Enoncés = Cours

Exercice1.1

| = E/(R+ Rg).

AvecRc=10W, 1 » 1,2A;avecRc=0W, | » 1200 A !'!

Si lefil nefond pas, I’ accumulateur va exploser (Puissance de I’ ordre de 14 kW).

Exercice 1.2

Le générateur débite dans une résistance équivdenter = R.RJ/(R + Rg).

Latenson aux bornesdeA est: V=r.l = Rc.lc (=R.lp).

lc=r.l/Rc=RI/(R+ Rg).

AveCcRc=10W, Ic» 5mA ; avec Rc = 10 kW, I » 4,81 mA

Avec R=1MW, Ic» 1 mA : la source ne se comporte comme un générateur de courant que
S R est trés supérieur aRc.

Exercice 1.3

Larésgance équivdenteaR, // Rcest:r = RRJ(R + Re).

La tensgon aux bornes de Rc et V=Er/(Ry+r) donc le courant qui circule dans Rc est:
\Y E.R,

IC RC Rl'R2+RC(Rl+ RZ)

Rc=0W,Ic» 6 MA V=0;R:=500W, Ic» 3,42 mA V=171V
Rce=1KkW,Ic»24mA V=24V ;Rc=2kW,Ic» 1,5mA V=3V
Rc=100KkW,lc»0mA V=4V

Lediviseur detensonn'est idéd ques Rc >> Ry

Exercice 1.4

| = K.V".I'/l =300/100 = 3. - a5V
(45/33)" = 3:In3 = n.In1,3636

n=3,542.

0,1 A=K.333°% -
K =4,183.107 (systéme MKSA).

Equation de la droite de charge : -
V2, =E-R.I =40-100.l
Graphiguement, on tire:

I»8mA: Vo»315V. | | |

Exercicel5

Equation de la droite de charge : A UV
U=E-R:.I =20-2000.I 10
On trace la caractérisique du dipdle équivdent ala lampe

et a R,. (Additivité des courants pour une méme tension). Rl
L’intersection de cette nouvele carectéristique avec la 5
droite de charge donne le point de fonctionnement. U =5

Vetl=75mA. Lecourant danslalampeest dors5 mA. I(MA)
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