
Deug MIAS2 et SM2 :   Electronique 

Corrigé de l’épreuve de janvier 2001 
Exercice 1 : 
On pose ρ = (R2 // R3) = 1 kΩ. 
La f.e.m du générateur de Thévenin vaut : ETh = E.ρ/(ρ + R1) = 5V. 
Sa résistance est égale à : RTh = (ρ // R1) = 500 ΩΩΩΩ = RN.  
Le courant IN du générateur de Norton est : IN = ETh/RN = 10 mA 
Le courant dans RC est donc : IC = ETh/(RC + RTh) = 1,666 mA 

Exercice 2 : 
Z1 = R + jLω  Z2 = R + jLω + 1/jCω 
tgϕ1 = Lω/R  tgϕ2 = (Lω – 1/Cω)/R 

Si quadrature alors tgϕ1 = –cotgϕ2 soit 2R)C/1L.(L
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Si les intensités ont même norme, il faut que les normes des impédances soient identiques. 
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En reportant cette condition dans la relation (a), on tire R = Lω. 
On peut avec ce montage créer un champ magnétique tournant. 

Exercice 3 : 
H = VS/VE = – Z2/Z1.  
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K ouvert : Z2 = R2 
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C’est un filtre passe-haut du premier ordre 
avec une pulsation de coupure égale à 1/RC 
et un gain maximum égal à 2. 

K fermé : 
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C’est un filtre passe-bande symétrique du 
second ordre avec une pulsation de centre de 
bande égale à 1/RC et un gain maximum égal 
à 2. 

Exercice 4 : 
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Le courant est indépendant de la valeur de R. 
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